ProElite®

Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

The Chemical Company Quick Plastic Move

1.1

Identifikator produktu: Quick Plastic Move
Dalsie sposoby identifikacie:
Nerelevantné

1.2  Relevantné identifikované pouzitia latky alebo zmesi a pouzitia, ktoré sa neodporuicaji:
Relevantné pouzitie: Vodnata voskova emulzia
Pouzitie, ktoré sa neodporuca: Akékolvek pouzitie, ktoré sa neuvadza v tomto paragrafe ani v paragrafe 7.3
1.3 Udaje o dodavatefovi karty bezpegnostnych tdajov:
ProElite Sp. z o.0.
Lesnikow Polskich 65K
98-100 task - Polska
Telefonne Cislo: 436712375
msds@proelite.pl
www.proelite.pl
1.4  Nadzové telefénne &islo:
21 Klasifikacia latky alebo zmesi:
Nariadenie &. 1272/2008 (CLP):
Klasifikacia tohto produktu bola vykonana v sulade s Naridenim ¢.1272/2008 (CLP).
Eye Irrit. 2: Podrazdenie oci, kategoria 2, H319
2.2  Prvky oznacovania:
Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):
Pozor
Vystrazné upozornenia:
Eye Irrit. 2: H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie odi.
Bezpeénostné upozornenia:
P101: Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.
P102: Uchovavajte mimo dosahu deti.
P264: Po manipulacii starostlivo umyte.
P280: Noste ochranné rukavice/ochranny odev/ochranné okuliare/ochranu tvare.
P305+P351+P338: PO ZASIAHNUTI OCI: Niekolko minut ich opatrne vyplachujte vodou. Ak pouzivate kontaktné SoSovky a je to
mozné, odstrante ich. PokraCujte vo vyplachovani.
P501: Zneskodnite obsah/nadobu vyuzijuc vyberovy zberny systém vo vasej obci.
Dodato&n4 informécia:
EUH208: Obsahuje oktilinon (ISO), reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1). Méze
vyvolat” alergicku reakciu.
UFIl:  D390-M019-300N-XTVM
2.3  Iné nebezpetnost:

Produkt obsahuje PBT/vPvB: Oktametylocyklotetrasiloksan

** Zmeny v porovnani s predchadzajicou verziou

31

3.2

Latky:
Neaplikovatefné

Zmesi:

** Zmeny v porovnani s predchddzajucou verziou
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Chemicky popis: Zmes polymérov, dispergacnych Cinidiel a organickych zlu¢enin
Zlozky:
V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) €.1907/2006 (bod 3), vyrobok je:

Indentifikacia Chemicky nazov/klasifikacie Koncentracia
EéSi 2881214;:13%5 Isotridecanol, ethoxylated (2.5 - 7 mol EQ)™ Poskytovatel klasifikacia
: 2416 1-<3%
Index:  Neaplikovatefné .
REACH: 01-2119976362-32- Nariadenie 1272/2008 |Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Nebezpecenstvo @
XXXX
CAS:  69011-36-5 Isotridecanol, ethoxylated (5 mol EO)® Poskytovatel klasifikacia
EC: 500-241-6 1-<3%
Index:  Neaplikovatelné . . -
REACH: 01-2119976362-32- Nariadenie 1272/2008 |Aquatic Chronic 3: H412
XXXX
CAS: 52-51-7 bronopol (INN)® ATP ATPO1
EC: 200-143-0 <1%
Index:  603-085-00-8 . . Acute Tox. 4: H302+H312; Aquatic Acute 1: H400; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: @ @
REACH: 01-2119980938-15- Nariadenie 1272/2008 | H315; STOT SE 3: H335 - Nebezpegenstvo
XXXX
CAS:  123-92-2 pentyl-acetat® ATP CLPOO
EC: 204-662-3 <1%
Index:  607-130-00-2 .
REACH: 01-2119548408-32- Nariadenie 1272/2008 |Flam. Lig. 3: H226; EUH066 - Pozor @
XXXX
CAS:  141-78-6 Etyl-acetat® ATP CLP0O
EC: 205-500-4 <1%
Index:  607-022-00-5 ) ) ) °
REACH: 01-2119475103-46- Nariadenie 1272/2008 | Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336; EUH066 - Nebezpecenstvo @ @
XXXX
CAS:  55965-84-9 reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu ATP ATP13
EC: Neaplikovatefné B:1)w
:;I(Eji)éH' ﬁle-;I?kﬁ\?aot_esl’né Acute Tox. 2: H310+H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic <1%
: Nariadenie 1272/2008 |Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1C: H314; Skin Sens. 1A: H317; @ @
EUHO071 - Nebezpecenstvo
CAS:  26530-20-1 oktilinon (ISO)® ATP ATP15
EC: 247-761-7 - 3
Index: 613-112-00-5 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 3: H301+H311; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic <1%
REAGH: 01-9120768921-45- Nariadenie 1272/2008 | Chronic 1: H410; Eye Dam. 1: H318; Skin Corr. 1: H314; Skin Sens. 1A: H317; &
XXXX EUHO071 - Nebezpecenstvo

) Latka, ktora predstavuje nebezpecenstvo pre zdravie alebo Zivotné prostredie a ktora spifia kritéria stanovené v nariadeni (EU) &. 2015/830
@ |atka s expozi¢nym limitom Unie v pracovnom prostredi

Pre rozSirenie informacie o nebezpecenstve latok pozri paragraf 11, 12 a 16.

** Zmeny v porovnani s predchadzajucou verziou

41 Opis opatreni prvej pomoci:
Priznaky otravy sa mozu prejavit az po vystaveni, takze v pripade pochybnosti vyhladajte po priamom pdsobeni chemickych
vyrobkov alebo pri pretrvavajlcej nevolnosti lekarsku pomoc a ukazte KBU pre tento vyrobok.
Po inhalacii:
Tento vyrobok nie je klasifikovany ako nebezpecny pri vdychnuti, av§ak pri priznakoch otravy sa odporuca vyviest postihnutého

zo zamoreného prostredia na ¢erstvy vzduch a nechat ho odpocivat. Ak priznaky pretrvavaju, vyhladajte lekarsku pomoc.
Po styku s pokozkou:

Odstrante zasiahnuty odev a obuv, oplachnite zasiahnutu pokozku, v pripade potreby osprchujte studenou vodou a umyte
neutralnym mydlom. Vo vaznom pripade vyhfadajte lekarsku pomoc. Ak zmes spdsobi popaleniny alebo omrzliny, neodstrariujte
oblecenie, pretoze to mbze zhorsit poranenie. V pripade vznikajucich pfuzgierov na kozi sa snazte zabranit ich prasknutiu, kedze
sa tak zvySuje riziko infekcie.

Po styku s o¢ami:

Oci vyplachujte vlaznou vodou minimalne 15 minut. Ak postihnuty nosi kontaktné SoSovky, vyberte ich, len ak nie su prilepené k
oku, inak mdzete spdsobit daldie zranenia. Co najskér vyhfadaijte lekarsku pomoc spolu s KBU pre tento vyrobok.
Pozitim/vdychnutim:

Nevyvolavajte vracanie, avSak ak postihnuty zacne vracat, drzte hlavu vzpriamene, aby sa zabranilo vdychnutiu zvratkov.
Nechajte postihnutého odpocivat. Vyplachnite Usta a hrdlo, ked’Zze pravdepodobne tieto miesta boli postihnuté pri poziti.
4.2  NajdodlezZitejSie priznaky a U€inky, akitne aj oneskorené:

Akutne a oneskorené ucinky su uvedené v odsekoch 2 a 11.

4.3  Udaj o akejkolvek potrebe okamZitej lekarskej starostlivosti a osobitného oetrenia:
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Nerelevantné

5.1  Hasiace prostriedky:
Vhodné hasiace prostriedky:
Vyrobok je za bezného skladovania, manipulacie a pouzitia nehorfavy. V pripade poziaru, ktory je vysledkom nespravnej
manipulacie, skladovania alebo pouzivania, pouzite najlepSie viacucelovy praskovy hasiaci pristroj (ABC prasok) v sulade s
predpismi poziarnej ochrany.
Nevhodné hasiace prostriedky:
NEODPORUCA SA hasit vodou.

5.2  Osobitné ohrozenia vyplyvajlce z latky alebo zo zmesi:
V doésledku spafovania alebo tepelného rozkladu vznikaju vedlajsie splodiny, ktoré mozu byt vysoko toxické a preto moézu
predstavovat zvy$ené riziko pre zdravie.

5.3  Rady pre poziarnikov:
V zavislosti od velkosti poZiaru méze byt nutné pouzit ochranny odev a dychacie pristroje so stlatenym vzduchom. Musi byt
dostupny minimalny pocet nidzového vybavenia a prisluSenstva (poziarne deky, prenosna lekarnicka prvej pomoci ...).
Dodato&né nariadenia:
Postupuijte podfa vnatorného havarijného planu a informacného letaku o postupe pri havariach a inych mimoriadnych udalostiach.

Odstrante vSetky zdroje poziaru. V pripade poziaru ochladzujte kontajnery a cisterny s vyrobkami, ktoré su nachylné na
vznietenie, vybuch alebo BLEVE v dbsledku vysokych teplot. Neodhadzujte vyrobky pouzité na hasenie do vodného prostredia.

6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a niidzové postupy:

Izolujte praskliny, ak toto nebude predstavovat dal$iu hrozbu pre osoby vykonavajuce tuto ¢innost. Evakuujte osoby z postihnutej
oblasti a vyvedte nechranené osoby. Vzhfadom na mozné vystavenie uniknutému vyrobku je nutné pouzit prostriedky osobnej
ochrany (pozrite bod 8). PredovSetkym zabrante tvorbe horfavych zmesi vyparov a vzduchu, a to bud’ vetranim alebo aplikaciou
inertnych Cinitelov. Odstrante vSetky zdroje poziaru. Minimalizujte vznik elektrostatického naboja prepojenim vSetkych vodivych
povrchov, na ktorych sa moze tvorit staticka elektrina a zaroveri uzemnite toto prepojenie.

6.2 Bezpecénostné opatrenia pre zivotné prostredie:

Zabrante vypustaniu vyrobku do vodného prostredia, pretoze obsahuje potencialne nebezpecné latky. Absorbované latky
dostato¢ne uzatvorte v hermetickych nadobach. V pripade, Ze je pdsobeniu vystavena véeobecna verejnost alebo Zivotné
prostredie, okamzite o tom upovedomte prislusné organy.

6.3  Met6dy a material na zabranenie Sireniu a vycistenie:
Odportca sa:

Vyte€enu substanciu absorbujte do piesku alebo inertného absorpéného materialu a ulozte na bezpe¢nom mieste. Neabsorbujte
do pilin alebo iného horfavého absorpéného materialu. Pre dalSie informacie o likvidacii pozrite bod 13.

6.4  Odkaz na iné oddiely:
Pozri paragraf 8 a 13.

71 Bezpectnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie:
A.- VSeobecné ochranné opatrenia

Konajte v sulade s platnymi pravnymi predpismi v oblasti prevencie pracovnych rizik. Obal uchovavajte hermeticky uzavrety.
Kontrolujte Skvrny a zvysky vyrobku, bezpecne ich likvidujte (bod 6). Zabrante Uniku vyrobku z nadoby. Na pracovisku, kde sa
naraba s nebezpecnymi vyrobkami, udrzujte poriadok.

B.- Technické odportc¢ania na prevenciu proti poZiaru a vybuchu.

Zabrante vyparovaniu vyrobkov, ktoré obsahuju horfavé latky, pretoze sa mozu tvorit horfavé zmesi vyparov a vzduchu v
blizkosti zdrojov zapalenia. Kontrolujte zdroje zapalenia (mobilné telefény, iskry, ...) @ manipulujte s vyrobkom pri nizkych
rychlostiach, aby sa zabranilo vzniku elektrostatickych nabojov. Pozrite bod 10 o podmienkach a materialoch, ktorym je
potrebné vyhnut sa.

C.- Technické odporuc¢ania na prevenciu ergonomickych a toxikologickych rizik.

Pri manipulacii s vyrobkom nejedzte a nepite, ruky si umyte vhodnymi Cistiacimi prostriedkami.
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7.2

73

D.- Technické odportc¢ania na prevenciu rizik Zivotného prostredia

Odporuca sa mat k dispozicii v blizkosti absorpény material (pozrite bod 6.3).

Podmienky na bezpe&né skladovanie vratane akejkofvek nekompatibility:

A.- Technické opatrenia pre skladovanie

5¢C
35¢°C

Minimalna teplota:
Maximalna teplota:

Maximalna doba:

24 mesiacov

B.- VSeobecné podmienky pre skladovanie

Vyhybaijte sa tepelnym, radiacnym a elektrickym zdrojom ako aj kontaktu s potravinami. Pre dalSie informacie pozrite bod

10.5., sekciu D.

Specifické koneéné pouzitie, resp. pouZitia:

Mimo uz uvedenych Udajov nie je potrebné nijaké Specialne odporuc¢anie na pouzitie tohoto vyrobku.

8.1

Kontrolné parametre:

Latky, ktorych hrani¢né hodnoty je potrebné kontrolovat v ramci ochrany oséb na pracovisku:
Zbierka zakonov €. 471/2011, 82/2015, 33/2018:

Indentifikacia Hrani€né hodnoty prostredia
pentyl-acetat NPEL (priemerny) 50 ppm 270 mg/m?
CAS: 123-92-2 EC: 204-662-3 NPEL (hranicny) 100 ppm 540 mg/m?
Etyl-acetat NPEL (priemerny) 200 ppm 734 mg/m*®
CAS: 141-78-6 EC: 205-500-4 NPEL (hrani¢ny) 400 ppm 1468 mg/m?*
DNEL (Pracovnikov):

Kratke expozicie DIhé expozicie

Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
Isotridecanol, ethoxylated (2.5 - 7 mol EO) Oralne Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 69011-36-5 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 2080 mg/kg Nerelevantné
EC: 500-241-6 Inhalacia Nerelevantné Nerelevantné 294 mg/m? Nerelevantné
Isotridecanol, ethoxylated (5 mol EO) Oralne Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 69011-36-5 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 2080 mg/kg Nerelevantné
EC: 500-241-6 Inhalacia Nerelevantné Nerelevantné 294 mg/m® Nerelevantné
bronopol (INN) Orélne Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 52-51-7 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 2 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-143-0 Inhalacia Nerelevantné Nerelevantné 3,5 mg/m? 2,5 mg/m?
Etyl-acetat Oralne Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné Nerelevantné
CAS: 141-78-6 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 63 mg/kg Nerelevantné
EC: 205-500-4 Inhalacia 1468 mg/m? 1468 mg/m? 734 mg/m? 734 mg/m?
DNEL (Obyvatefstvo):

Kratke expozicie DIhé expozicie

Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
Isotridecanol, ethoxylated (2.5 - 7 mol EO) Oralne Nerelevantné Nerelevantné 25 mg/kg Nerelevantné
CAS: 69011-36-5 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 1250 mg/kg Nerelevantné
EC: 500-241-6 Inhalacia Nerelevantné Nerelevantné 87 mg/m? Nerelevantné
Isotridecanol, ethoxylated (5 mol EO) Oralne Nerelevantné Nerelevantné 25 mg/kg Nerelevantné
CAS: 69011-36-5 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 1250 mg/kg Nerelevantné
EC: 500-241-6 Inhal&cia Nerelevantné Nerelevantné 87 mg/m? Nerelevantné
bronopol (INN) Oralne 0,5 mg/kg Nerelevantné 0,18 mg/kg Nerelevantné
CAS: 52-51-7 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 0,7 mg/kg Nerelevantné
EC: 200-143-0 Inhaléacia Nerelevantné Nerelevantné 0,6 mg/m? Nerelevantné
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Kratke expozicie DIhé expozicie
Indentifikacia Sistemica Miestne Sistemica Miestne
Etyl-acetat Oralne Nerelevantné Nerelevantné 4,5 mg/kg Nerelevantné
CAS: 141-78-6 Kozné Nerelevantné Nerelevantné 37 mg/kg Nerelevantné
EC: 205-500-4 Inhalacia 734 mg/m?® 734 mg/m?® 367 mg/m® 367 mg/m®
PNEC:
Indentifikacia
Isotridecanol, ethoxylated (2.5 - 7 mol EO) STP 1,4 mg/L Sladkej vody 0,074 mg/L
CAS: 69011-36-5 Pédy 0,1 mg/kg Morska vodna 0,007 mg/L
EC: 500-241-6 PreruSované 0,015 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 0,604 mg/kg
Oralne Nerelevantné Usadeniny (Morska vodna) 0,06 mg/kg
Isotridecanol, ethoxylated (5 mol EO) STP 1,4 mg/L Sladkej vody 0,074 mg/L
CAS: 69011-36-5 Paody 0,1 mg/kg Morska vodna 0,007 mg/L
EC: 500-241-6 PreruSované 0,015 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 0,604 mg/kg
Orélne Nerelevantné Usadeniny (Morskéa vodnd) 0,06 mg/kg
bronopol (INN) STP 0,43 mg/L Sladkej vody 0,01 mg/L
CAS: 52-51-7 Pody 0,5 mg/kg Morska vodna 0,001 mg/L
EC: 200-143-0 PreruSované 0,003 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 0,041 mg/kg
Orélne Nerelevantné Usadeniny (Morska vodna) 0,003 mg/kg
pentyl-acetat STP 30 mg/L Sladkej vody 0,011 mg/L
CAS: 123-92-2 Pody 0,06 mg’kg Morska vodna 0,001 mg/L
EC: 204-662-3 Preru$ované 0,11 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 0,335 mg/kg
Oralne Nerelevantné Usadeniny (Morska vodna) 0,034 mg/kg
Etyl-acetat STP 650 mg/L Sladkej vody 0,24 mg/L
CAS: 141-78-6 Pody 0,148 mg/kg Morska vodna 0,024 mg/L
EC: 205-500-4 PreruSované 1,65 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 1,15 mg/kg
Oralne 0,2 g/kg Usadeniny (Morska vodna) 0,115 mg/kg
oktilinén (ISO) STP Nerelevantné Sladkej vody 0,0022 mg/L
CAS: 26530-20-1 Pody 0,0082 mg/kg Morska vodna 0,00022 mg/L
EC: 247-761-7 PreruSované 0,00122 mg/L Usadeniny (Sladkej vody) 0,0475 mg/kg
Orélne Nerelevantné Usadeniny (Morska vodna) 0,00475 mg/kg

8.2  Kontroly expozicie:
A.- VSeobecné opartenia pre bezpec¢nost a hygienu na pracovisku

Ako preventivne opatrenie odporiéame pouzivat prostriedky osobnej ochrany s oznagenim "CE™ podfa Rady (EU) 2016/425.
Dalsie informacie o prostriedkoch osobnej ochrany (skladovanie, pouzivanie, gistenie, idrzba, typ ochrany, ...) najdete v
informagnom letaku, ktory poskytuje vyrobca. Pre dalSie informacie pozrite bod 7.1. Udaje obsiahnuté v tomto odseku sa
vztahuju na gisty vyrobok. Véetky informéacie obsiahnuté v tejto KBU potrebuiju blizsiu $pecifikaciu ohfadom prevencie
pracovnych rizik vzhfadom na to, Ze nie je zndme, ¢i spolo¢nost ma k dispozicii dodato¢né merania.

B.- Ochrana dychacich ciest.

Je potrebné pouzit ochranné prostriedky v pripade tvorby vyparov alebo pri prekro¢eni hraniénych hodnét vystavenia
zamestnancov.

C.- Osobitna ochrana ruk.

Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky

V pripade akéhokolvek naznaku poskodenia
vymenit rukavice. V obdobiach dlhodobého
vystavenia sa vyrobku sa odbornym/priemyselnym
uzivatelom odporuc¢a pouzivat rukavice CE Il podfa
Eurépskych Noriem EN 420:2004+A1:2010 a EN
1ISO 374-1:2016+A1:2018.

Nakofko je vyrobok zmesou roznych materialov, odolnost materialu rukavic sa neda predpovedat s absolutnou istotou a preto
musia byt pred jeho pouzitim skontrolované

D.- Ochrana o¢i a tvare

Ochranné rukavice proti
mensim rizikam

Povinna ochrana ruk
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Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky
L . i Cistite kazdy defi a pravidelne dezinfikujte v sulade
Panoramatické ochranné ‘ € EN 166:2002 R X sy
N 5 X s pokynmi vyrobcu. Odporuca sa pouzivat v
okuliare a/alebo vystupky EN ISO 4007:2018 pripade nebezpedenstva vystreknutia,
Povinna ochrana CAT Il
tvare
E.- Ochrana tela
Symbol PPE Oznacenie Normy CEN Poznamky
Vymenit v pripade akéhokolvek naznaku
poskodenia. V obdobiach dlhodobého vystavenia
sa vyrobku sa odbornym/priemyselnym uzivatefom
Pracovna odev odporuca CE Ill podfa Eur6pskych Noriem
CAT | Medzinarodnej Organizéacie pre Standardizaciu EN
1SO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO
13688:2013, EN 464:1994
Vymenit v pripade akéhokofvek naznaku
poskodenia. V obdobiach dlhodobého vystavenia
- . . . sa vyrobku sa odbornym/priemyselnym uzivatefom
ProtiSmykova pracovna obuv EN ISO 20347:2012 odportca CE Il podra Eurépskych Noriem
C Medzinarodnej Organizacie pre Standardizaciu EN
AT Il 1ISO 20345:2012 a EN 13832-1:2007
F.- Dodato¢né nudzové opatrenia
Nudzové opatrenie Normy Nudzové opatrenie Normy
ANSI Z358-1 DIN 12 899
1SO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011
Sprcha v pripade pohotovosti Cistenie ogi

Kontrola ohrozenia Zivotného prostredia:

Podra legislativy tykajlcej sa ochrany zivotného prostredia sa odporuca, aby sa zabranilo Gniku vyrobku a odhodeniu jeho obalu
do zivotného prostredia. Pre d'alSie informacie pozrite bod 7.1., sekciu D.

Prchavé organické latky:

Podfa Zakon €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi tento vyrobok méa nasledovné vlastnosti:
V.0O.C. (Dodavka): 0,1 % Hmotnosti
Koncentracia V.O.C. pri 20 °C: 0,99 kg/m® (0,99 g/L)
Priemerné mnozstvo uhlika: 8,14

Priemerna molekularna hmotnost: 152,94 g/mol

9.1 Informacie o zékladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach:

Na doplnenie informécie pozri technicky zaznam/zaznam o vlastnostiach vyrobku.

Fyzicky vzhfad:

Fyzicky stav pri 20 °C: Kvapalina
Vzhfad: MlieCne

Farba: | ] citronova
Zapach: Chrakteristicka
Prahova hodnota zapachu: Nerelevantné *
Prchavost:

Teplota varu pri atmosferickom tlaku: 100 ¢C

Tlak pary pri 20 °C: 2348 Pa

Tlak pary pri 50 °C:
Hodnota vyparovania pri 20 °C:

12373,35 Pa (12,37 kPa)
Nerelevantné *
Charakteristika vyrobku :

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informéacia o nebezpecenstve.
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Hustota pri 20 °C:
Relativna hustota pri 20 °C:
Dynamicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 20 °C:
Kinematicka viskozita pri 40 °C:
Koncentracia:
pH:
Hustota pary pri 20 °C:
Koeficient rozdelenia n-oktanolu/vody pri 20 °C:
Rozpustnost vo vode pri 20 2C:
Vlastnosti rozpustnosti :
Teplota rozkladu:
Bod topenia/mrznutia:
Vybusné vlastnosti:
Oxidacné vlastnosti:
Horfavost:
Bod vzplanutia:
Spalné teplo:
Horfavost (tuha latka, plyn):
Teplota samovznietenia:
Spodna hranica horfavosti:
Horna hranica horfavosti:
Vybus$nosti:
Dolné limity vybusnosti:
Horné limity vybusnosti:

9.2  Dodatoén4 informacia:
Povrchové napétie pri 20 °C:

Index lomivosti :

950 - 1050 kg/m?
0,95-1,05
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *
6-7
Nerelevantné *

Nerelevantné *

MieSatelné

Nerelevantné *
Nerelevantné *
Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nehorfavé (>60 °C)
Nerelevantné *
Nerelevantné *
250°C
Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

Nerelevantné *

*Nerelevantné z dévodu charaktristik vyrobku, nepodava sa informacia o nebezpecenstve.

10.1 Reaktivita:

Neocakavaju sa nebezpecné reakcie, ak sa budu dodrziavat technické pokyny pre skladovanie chemickych vyrobkov. Pozri

paragraf 7.
10.2 Chemicka stabilita:

Chemicky stabilné pri dodrzani podmienok pre skladovanie, narabanie a pouzivanie.

10.3 Moznost nebezpeénych reakcii:

Za uvedenych podmienok sa neocakavaju nebezpecné reakcie, ktoré by mohli spdsobit nadmerny tlak alebo teplotu.

10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut:

Mozno pouzit pre manipulaciu a skladovanie pri izbovej teplote:

Zrazka a trenie Kontakt so vzduchom

Ohrev

Sinecné svetlo

Vlhkost

N/A N/A

Opatrnost

Opatrnost

N/A

10.5 Nekompatibilné materidly:

Kyseliny Voda Horfavy material Pohonné latky Iné
Vyhybaijte sa alkalickym
Vyhybajte sa silnym kyselinam N/A Obmedzit priamy vplyv N/A latkam alebo silnym
podkladom.
- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:

Pozri paragraf 10.3, 10.4 a 10.5 s informaciou o rozklade latok. V zavislosti od podmienok rozkladu sa mézu uvolnit komplexné
zmesi chemickych latok: oxid uhli€ity (CO2), oxid uholfnaty a iné organické zlozky.

11.1 Informacie o toxikologickych G€inkoch:
Experimentalne udaje o toxikologickych vlastnostiach samotnej zmesi nie su k dispozicii
Nebezpeéné ucinky pre zdravie :

V pripade, e sa zamestnanci vystavia opakovanym, predizenym alebo koncentrovanym hraniénym hodnotam, méze byt
ohrozené ich zdravie v zavislosti od spbsobu vystavenia sa:

A- Prehltnutie (akutny uc€inok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri poziti. Pre viac informacii pozrite bod 3.

- Korozivnost/drazdivost: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avéak obsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

B- Inhalacia (akutny ucinok):

- Akutna toxicita: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Korozivnost/drazdivost: Dlhodoba inhalacia vyrobku je $kodliva pre sliznice dychacich ciest a hornu ¢ast dychacej sustavy.

C- Kontakt s pokozkou a s o¢ami (akutny ucinok):

- Kontakt s pokozkou: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avsak obsahuje latky klasifikované
ako nebezpecné pri kontakte s pokozkou. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kontakt s o¢ami: Pri kontakte sposobuje poSkodenie oci.

D- Uginky CMR (karcinogénnost, mutagenocita a uginky toxicity na reprodukciu):

- Karcinogénnost: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost
latok klasifikovanych ako nebezpecné s opisanymi uc¢inkami. Pre viac informacii pozrite bod 3.
IARC: 2,2",2""-nitrilotriethanol (3); Coumarin (3)

- Spbsobuje génové mutacie: Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpecné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Toxicita pre reprodukény systém: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky
klasifikované ako nebezpené s tymto u€inkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

E- Uginky na senzibilizaciu:
- Respiracna: Na zaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, pretoze nebola preukazana pritomnost latok
klasifikovanych ako nebezpec¢né, spésobujice precitlivenost. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Kozna: Na zéaklade dostupnych Udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné, sposobujlce precitlivenost. Pre viac informacii pozrite bod 3.

F- Specificka toxicita v urgitych organoch (STOT)-jediné vystavenie:

Na zéaklade dostupnych tdajov nie su kritéria klasifikacie splnené, avSak obsahuje latky klasifikované ako nebezpecné pri
inhalacii. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Specificka toxicita v uréitych organoch (STOT)-opakované vystavenie:

%

- Specificka toxicita v urgitych organoch (STOT)-opakované vystavenie: Na zaklade dostupnych tdajov nie su kritéria
klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecéné s tymto ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.
- Pokozka: Na zaklade dostupnych Gdajov nie su kritéria klasifikacie spinené, avSak obsahuje latky klasifikované ako
nebezpecné pri opakovanom vystaveni. Pre viac informacii pozrite bod 3.

H- Nebepecenstvo z dévodu aspiracie:

Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené, neobsahuje latky klasifikované ako nebezpecné s tymto
ucinkom. Pre viac informacii pozrite bod 3.

Iné informacie:
Nerelevantné

Specificka toxikologicka informacia o latkach :

** Zmeny v porovnani s predchddzajucou verziou
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Indentifikacia Akutna toxicita Druh

Isotridecanol, ethoxylated (2.5 - 7 mol EO) LD50 orélne 500 mg/kg (ATEi)
CAS: 69011-36-5 LD50 kozné >2000 mg/kg
EC: 500-241-6 LC50 inhalacia Nerelevantné
Isotridecanol, ethoxylated (5 mol EO) LD50 oralne >2000 mg/kg
CAS: 69011-36-5 LD50 kozné >2000 mg/kg
EC: 500-241-6 LC50 inhalacia >20 mg/L (4 h)
bronopol (INN) LD50 oralne 500 mg/kg Potkan
CAS: 52-51-7 LD50 kozné 1600 mg/kg Zajac
EC: 200-143-0 LC50 inhalacia >5 mg/L
pentyl-acetat LD50 oralne 7400 mg/kg Potkan
CAS: 123-92-2 LD50 kozné >2000 mg/kg
EC: 204-662-3 LC50 inhalacia >20 mg/L
Etyl-acetat LD50 oralne 4100 mg/kg Potkan
CAS: 141-78-6 LD50 kozné 20000 mg/kg Zajac
EC: 205-500-4 LC50 inhalacia >20 mg/L
reakéna zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) LD50 oralne 457 mg/kg Potkan
CAS: 55965-84-9 LD50 kozné 87,12 mg/kg Zajac
EC: Neaplikovatelné LC50 inhalacia 0,33 mg/L (4 h) Potkan
oktilinon (ISO) LD50 oralne 125 mg/kg
CAS: 26530-20-1 LD50 kozné 311 mg/kg
EC: 247-761-7 LC50 inhalacia >20 mg/L

** Zmeny v porovnani s predchadzajucou verziou

Nie su k dispozicii vysledky vyskumu zmesi v sUvislosti s ekotoxikologickymu vlastnostami

12.1 Toxicita:

Indentifikacia Akutna toxicita Typ Druh
Isotridecanol, ethoxylated (5 mol EO) LC50 >10 - 100 mg/L (96 h) Ryba
CAS: 69011-36-5 EC50 |>10- 100 mg/L (48 h) Kérovec
EC: 500-241-6 EC50 |>10- 100 mg/L (72 h) Riasa
bronopol (INN) LC50 >0,1-1mg/L (96 h) Ryba
CAS: 52-51-7 EC50 >0,1-1mg/L (48 h) Kérovec
EC: 200-143-0 EC50 |>0,1-1mg/L (72 h) Riasa
pentyl-acetat LC50 Nerelevantné
CAS: 123-92-2 EC50 42 mg/L (48 h) Daphnia magna Koérovec
EC: 204-662-3 EC50 Nerelevantné
Etyl-acetat LC50 230 mg/L (96 h) Pimephales promelas Ryba
CAS: 141-78-6 EC50 717 mg/L (48 h) Daphnia magna Kérovec
EC: 205-500-4 EC50 3300 mg/L (48 h) Scenedesmus subspicatus Riasa
!'eal‘((:né zmes 5—(:'hlér—2—metyl—2H—izotiazoI—B—énu a 2-metyl-2H- LC50 0,28 mg/L (96 h) Lepomis macrochirus Ryba
izotiazol-3-6nu (3:1)
CAS: 55965-84-9 EC50 0,16 mg/L (48 h) Daphnia magna Koérovec
EC: Neaplikovatelné EC50 0,018 mg/L (72 h) Selenastrum capricornutum Riasa
oktilinén (ISO) LC50 >0,1-1mg/L (96 h) Ryba
CAS: 26530-20-1 EC50 >0,1-1mg/L (48 h) Koérovec
EC: 247-761-7 EC50 >0,1-1mg/L (72 h) Riasa

12.2 Perzistencia a degradovatefnost:
Indentifikacia Rozlozitefnost Biologicka rozlozitelnost

bronopol (INN) BOD5 Nerelevantné Koncentracia 100 mg/L
CAS: 52-51-7 COD Nerelevantné Obdobje 28 dni
EC: 200-143-0 BOD5/COD Nerelevantné Biologicky rozlozené % 0%

** Zmeny v porovnani s predchddzajucou verziou
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12.3

124

12,56

12.6

Indentifikacia Rozlozitefnost Biologicka rozlozitelnost
Etyl-acetat BOD5 1,36 g O2/g Koncentracia 100 mg/L
CAS: 141-78-6 COD 1,69 g O2/g Obdobje 14 dni
EC: 205-500-4 BOD5/COD 0,8 Biologicky rozlozené % 83 %

Bioakumulaény potencial:

Indentifikacia Potencial biologickej akumulacie
bronopol (INN) BCF 0,6
CAS: 52-51-7 Log POW -0,64
EC: 200-143-0 Potencial Nizka
pentyl-acetat BCF 10
CAS: 123-92-2 Log POW
EC: 204-662-3 Potencial Nizka
Etyl-acetat BCF 30
CAS: 141-78-6 Log POW 0,73
EC: 205-500-4 Potencial Stredna
Mobilita v pode:

Indentifikacia Absorpcie/desorpcie Prchavost
pentyl-acetat Koc 70 Henry 59,78 Pa-m3*mol
CAS: 123-92-2 Zaver Velmi vysoka Suché pody Nerelevantné
EC: 204-662-3 Povrchové napatie |2,388E-2 N/m (25°C) |VIhké pody Ano
Etyl-acetat Koc 59 Henry 13,58 Pa:-m*mol
CAS: 141-78-6 Zaver Velmi vysoka Suché pody Ano
EC: 205-500-4 Povrchové napatie [2,324E-2 N/m (25°C) |VIhké pody Ano

Vysledky postdenia PBT a vPvB:
Produkt obsahuje PBT/vPvB: Oktametylocyklotetrasiloksan

Iné nepriaznivé G¢inky:

Neopisané

** Zmeny v porovnani s predchadzajucou verziou

13.1

Metody spracovania odpadu:

X " Typ reziduélnej stopy (Nariadenie
s O Komisie (EU) &. 1357/2014)
2001 29* detergenty obsahujuce nebezpecné latky Nie je nebezpecné

Typ odpadu (Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014):

Nerelevantné

Riadenie rezidualnych stop (odstranenie a valorizacia):

Poradte sa s firmou opravnenou na vyuzitie a likvidaciu odpadu v sulade s prilohami 1 a 2 (smernica 2008/98/ES). Podla pokynov
z 15.januara (2014/955/EU), ak bolo balenie v priamom kontakte s vyrobkom, bude nim zaobchadzat rovnakym spdsobom ako so
samotnym produktom, inak bude povazovany za nebezpecny odpad. Neodportc¢a sa vypustanie do vodnych tokov. Pozrite ¢ast

6.2.

Pravne nariadenia o manipulacii s rezidualnymi stopami:

V sulade s Dodatkom Il Nariadenia (CE) ¢. 1907/2006 (REACH) sa uvadzaju eurdpske alebo narodné nariadenia suvsiace s

manipulaciou rezidualnych stop.
Eurépska legislativa: Smernica 2008/98/CE, 2014/955/EU, Nariadenie Komisie (EU) &. 1357/2014

Slovenska republika legislativa: Zadkon €. 79/2015 Z. z. Z&kon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

Cestna preprava nebezpeéného tovaru:
S aplikovanim ADR 2021 a RID 2021:

Emisia: 5. 12. 2019
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141
14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Cislo OSN:

Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

Trieda, resp. triedy
nebezpecénosti pre dopravu:
Etikety:

Obalova skupina:

Nebezpecnost pre Zivotné
prostredie:

Nerelevantné
Nerelevantné

Nerelevantné

Nerelevantné
Nerelevantné
Nie

Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatefa

Specialne nariadenia:

Nerelevantné

Kod pre obmedzenia v tuneloch: Nerelevantné

Fyzikalno chemické vlastnosti:
LQ:
Doprava hromadného nakladu

podra prilohy Il k dohovoru
MARPOL a Kédexu IBC:

pozri paragraf 9
Nerelevantné

Nerelevantné

Namorna preprava nebezpecného tovaru:
Podfa IMDG 39-18:

141
14.2

14.3

14.4
14.5
14.6

14.7

Cislo OSN:

Spravne expedi¢né oznacenie
OSN:

Trieda, resp. triedy
nebezpecnosti pre dopravu:
Etikety:

Obalova skupina:
Zneskodiiujica moria:

Nerelevantné
Nerelevantné

Nerelevantné

Nerelevantné
Nerelevantné
Nie

Osobitné bezpe¢nostné opatrenia pre uzivatefa

Specialne nariadenia:

Kody EmS:

Fyzikalno chemické vlastnosti:
LQ:

Segregacna skupina:

Doprava hromadného nakladu

podra prilohy Il k dohovoru
MARPOL a Kédexu IBC:

Nerelevantné

pozri paragraf 9
Nerelevantné
Nerelevantné
Nerelevantné

Letecka preprava nebezpe&ného materialu:
Podrla IATA/ICAO 2021:

141
14.2

14.3

14.4
14.5

14.6

14.7

Cislo OSN:

Spravne expedic¢né oznacenie
OSN:

Trieda, resp. triedy
nebezpeénosti pre dopravu:
Etikety:

Obalova skupina:

Nebezpecnost pre Zivotné
prostredie:

Nerelevantné
Nerelevantné

Nerelevantné
Nerelevantné

Nerelevantné
Nie

Osobitné bezpe&nostné opatrenia pre uZivatefa

Fyzikalno chemické vlastnosti:

Doprava hromadného nakladu
podFa prilohy Il k dohovoru
MARPOL a Kédexu IBC:

pozri paragraf 9

Nerelevantné

15.1 Nariadenia/pravne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeénosti, zdravia a zivotného:

Nariadenie (ES) €. 528/2012: obsahuje konzervacny prostriedok na ochranu pévodnych vlastnosti oSetreného vyrobku. Obsahuje
bronopol (INN), oktilindn (ISO), reakéna zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1).
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Latky vhodné na autorizaciu v Nariadeni (CE) 1907/2006 (REACH): Nerelevantné
Latky zahrnuté v Prilohe XIV zoznamu REACH (Zoznam povolenych latok) a datum spotreby: Nerelevantné
Nariadenie (CE) 1005/2009 o lakach, ktoré naruSuju ozénovu vrstvu: Nerelevantné

&lanok 95, NARIADENIE EUROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EU) &. 528/2012: bronopol (INN) (Vyrobky typu 2, 6, 11, 12,
22) ; reakéna zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (Vyrobky typu 2, 4, 6, 11, 12, 13) ;
oktilinén (ISO) (Vyrobky typu 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13)

NARIADENIE (EU) &. 649/2012 suvisiace s vyvozom a dovozom nebezpeé&nych chemickych vyrobkov: Nerelevantné

Nariadenie (CE) ¢. 648/2004 o istiacich prostriedkoch:
V stlade s tymto nariadenim vyrobok spifia nasledovné:

Tenzidy obsiahnuté v tejto zmesi spifiaju kritéria pre biologicky rozklad uvedené v Nariadeni (CE) €.648/2004 o &istiacich
prostriedkoch. Udaje, ktoré potvrdzuju toto vyhlasenie su k dispozicii kompetentnym organom clenskych Statov a sa im poskytne
na zaklade priamej poziadavky vyrobcu Cistiacich prostriedkov.

Oznacovanie obsahu:

Zlozka Interval koncentracie

Neionové povrchovo aktivne latky % (p/p) <5
Parfumy

Alergénne vonné latky: Coumarin (COUMARIN).

Konzervacné latky: bronopol (INN) (2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL), oktilinon (ISO) (OCTYLISOTHIAZOLINONE),
reakcna zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE /
METHYLISOTHIAZOLINONE).

Seveso lllI:
Nerelevantné

Obmedzenia pre uvedenie na trh a pouzivanie urcitych nebezpec¢nych latok a zmesi (Dodatok XVII Nariadenia REACH, etc...)

Nesmu byt pouzité:

—v dekorativnych vyrobkoch urenych na vytvaranie svetla alebo farebnych efektov na zaklade rozdielnych faz, napriklad v
dekorativnych lampach a popolnikoch,

—v trikovych a zartovnych predmetoch,

—v hrach pre jedného alebo viacerych ucastnikov ani v Ziadnom vyrobku ur€enom na tento ucel, a to ani v pripade, Ze sa tento
vyznacCuje dekorativnymi prvkami.

Obsahuje Oktametylcyklotetrasiloxan. 1. | Nesmu sa uvadzat na trh v zmyvatefnych kozmetickych vyrobkoch v koncentracii
ziadnej z latok rovnajucej sa alebo vysSej ako 0,1 % hmotnosti po 31. januari 2020. | 2. | Na Ucely tejto polozky ,zmyvatefné
kozmetické vyrobky‘ s kozmetické vyrobky v zmysle vymedzenia v ¢lanku 2 bode 1 pism. a) nariadenia (ES) ¢. 1223/2009, ktoré
sa za beznych podmienok pouzivania po aplikacii odstrania vodou.*

Osobitné nariadenia v oblasti ochrany oséb a Zivotného prostredia:

Odporuca sa pozit informaciu uvedenu v tomto registri s idajmi o bezpocnosti ako vstupné Udaje pre hodnotenie miestnych
rizikovych podmienok, s ciefom zaviest opatrenia potrebné na prevenciu rizik pri manipulacii, pouzivani, skladovani a
odstranovani tohto vyrobku.

Iné nariadenia:

Zakon €. 67/2010 Z. z. chemicky zakon
Nariadenie vlady SR €. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami suvisiacimi s expoziciou chemickym faktorom pri
praci
Zakon €. 79/2015 Z. z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch
- Nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES) €. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch
- Nariadenie Komisie (ES) &. 907/2006 z 20. juna 2006 , ktorym sa meni a dopifia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentoch s ciefom upravit jeho prilohy Il a VII ’
- Nariadenie Komisie (ES) €. 551/2009 z 25. juna 2009 , ktorym sa meni a doplfia nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (ES)
¢. 648/2004 o detergentoch s ciefom upravit prilohy V a VI k tomuto nariadeniu (vynimka pre povrchovo aktivnu latku)- Nariadenie
Europskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetickych vyrobkoch

15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti:

Dodavatel nevykonal hodnotenie chemickej bezpec€nosti.

Nariadenia aplikovatefné pre register s idajmi o bezpe¢nosti:

Tento register s Udajmi o bezpecnosti bol vypracovany v sulade s DODATKOM II-Navod na vypracovanie Registra s tdajmi o
bezpecnosti Nariadenia (CE) C. 1907/2006 (Nariadenia (CE) C. 2015/830)

- POKRACUJE NA DALSEJ STRANE -
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Karta bezpec¢nostnych udajov
podfa 1907/2006/CE (REACH), 2015/830/EU

ProElite®

The Chemical Company Quick Plastic Move

Zmeny stvisiace s predchadzajicou bezpe¢nostnou kartou, ktora sa tyka spdsobu riadenia rizik. :
ZLOZENIE/INFORMACIE O ZLOZKACH (ODDIEL 3, ODDIEL 11, ODDIEL 12):

- Pridany obsah

reakéna zmes 5-chlér-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu (3:1) (55965-84-9)

Nariadenie ¢. 1272/2008 (CLP) (ODDIEL 2, ODDIEL 16):

- Dodato¢na informacia
Uryvky z legislativy v &asti 2:
H319: Spbsobuje vazne podrazdenie oci.
Uryvky z legislativy v &asti 3:
Oznacené vety sa nevztahuju na produkt ako taky, su len informativny nazov a odvolavaju sa na jednotlivé zlozky, ktoré su
uvedené v 3. Casti
Nariadenie €. 1272/2008 (CLP):
Acute Tox. 2: H310+H330 - Pri styku s kozou alebo pri vdychnuti mdze spodsobit smrt.
Acute Tox. 2: H330 - Smrtelny pri vdychnuti.
Acute Tox. 3: H301 - Toxicky po poziti.
Acute Tox. 3: H301+H311 - Toxicky pri poziti a pri styku s kozou.
Acute Tox. 4: H302 - Skodlivy po poziti.
Acute Tox. 4: H302+H312 - Zdraviu Skodlivy pri poziti alebo pri styku s kozou.
Aquatic Acute 1: H400 - Velmi toxicky pre vodné organizmy.
Aquatic Chronic 1: H410 - Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi u¢inkami.
Aquatic Chronic 3: H412 - Skodlivy pre vodné organizmy, s dlhodobymi G&inkami.
Eye Dam. 1: H318 - Spdsobuje vazne poSkodenie oci.
Eye Irrit. 2: H319 - Spdsobuje vazne podrazdenie oci.
Flam. Lig. 2: H225 - Velmi horfava kvapalina a pary.
Flam. Lig. 3: H226 - Horfava kvapalina a pary.
Skin Corr. 1: H314 - Spdsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.
Skin Corr. 1C: H314 - Spbsobuje vazne poleptanie koze a poSkodenie oci.
Skin Irrit. 2: H315 - Drazdi kozu.
Skin Sens. 1A: H317 - M6ze vyvolat alergicku koznu reakciu.
STOT SE 3: H335 - Méze spdsobit podrazdenie dychacich ciest.
STOT SE 3: H336 - M6ze spOsobit ospalost alebo zavraty.
Klasifikaény postup:
Eye Irrit. 2: Spbsob vypoctu
Odporucania v suvislosti so Skolenim :
Odporuca sa poskytnut minimalne $kolenie v oblasti pracovného rizika zamestnancom, ktori budi manipulovat s tymto vyrobkom,
s ciefom ufah¢it pochopenie a interpretaciu tohto registra s idajmi o bezpecnosti ako aj idajov na etiketach vyrobku.
Hlavna literatira :
http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu
Skratky :
- ADR: Eurépska dohoda o medzinarodnej cestnej preprave nebezpecného tovaru
-IMDG: Medzinarodny lodny kéd tovaru
- IATA: Medzinarodna asociacia leteckej dopravy
- ICAO: Medzinarodna organizécia civilného letecta
- COD: Chemicka poziadavka pre kyslik
- BOD5: Bioloicka poziadavka pre kyslik o 5 dni
- BCF: faktor biokoncentracie
- DL50: smrtefna davka 50
- CL50: smrtefna koncentracia 50
- EC50: u€inna koncentracia 50
- Log POW: logaritmicky podielovy koeficient okaton-voda
- Koc: podielovy koeficient organického uhlika

Informécia obsiahnuta v tejto Karte bezpecnostnych udajov je zalozena na zdrojoch, technickych poznatkoch a platnej legislative na eurdpskej a narodnej trovni, pricom nie je mozné zarucit jej
presnost. Tuto informaciu nie je mozné povazovat za zaruku vlastnosti vyrobku, je to len opis tykajlci sa poziadaviek v oblasti bezpecnosti. Metodoldgia a podmienky prace pouzivatefov vyrobku
st mimo naSej kontroly a poznatkov, a tak pouzivatel nesie zodpovednost za prijatie potrebnych opetreni v ramci sucasnej legislativy tykajlcej sa manipulacie, skladovania, pouzivania a
odstrafiovania vyrobkov. Informacia v tomto zdzname o bezpecnosti sa vztahuje len na tento vyrobok, ktory nesmie pouzit na iné ako uvedené ucely.

- KONIEC ZAZNAMU O BEZPECNOSTI -
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